
 

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Rotační ruční sudová pumpa na AdBlue - PLN 6779

 

VLASTNOSTI:
Hmotnost:    2,1 kg
Materiál:    tělo: nerezová ocel, buben: polyfenylensulfid, těsnění: fluorovaný elastomer
Barva:    černá / červená / stříbrná
Výkon:    38 l/min
Délka:    sací trubice 90 cm
Teplotní odolnost:   max. 60 ºC
Připojovací závit:    G 2"

POPIS VÝROBKU:
Ruční pumpa je vyrobena z materiálu odolného vůči opotřební, zaručuje tak dlouholetý a bezchybný provoz.
Díky robustní konstrukci se hodí pro profesionální použití čerpání kapaliny Ad-blue. Materiál je chemicky
odolný dle směrnice ISO 22241.

VÝHODY:
Tato spolehlivá pumpa s jednoduchou obsluhou je určena speciálně pro čerpání kapaliny AdBlue.

POUŽITÍ:
Pumpa slouží k čerpání tekutých médií ze skladovacích nádob a sudů o objemu . Ruční pumpa je vhodná
k čerpání kapalin o teplotěmax. 60 ºC. Sudovou pumpu nejvíce využijete v průmyslových provozech,
skladech nebezpečných látek apod. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a

 

 
 



bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:
HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 27. 5. 2026

 
 


