HAPPY=ND

TECHNICKY LIST

pro produkt: SALVO bezpeénostni systém nakladacich dokl - manualni dvere
- SAL SAMD
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POPIS VYROBKU:

Bezpecnostni systém, ktery brani pfed€asnému odjezdu vozidla od nakladaci rampy a zvySuje tak
bezpecnost pracovnikll ve skladech. Zaroven pfinasi i vSechny dalsi benefity. Zavedenim systému Salvo se

FUNKCE:

—_

. Ridi¢ s vozidlem nacouva k doku (nakladaci rampé).
2. U spravce skladu si fidi¢ vyzvedne rukojet Salvo. V rukojeti je kli¢, ktery zatim neni mozné vyjmout.

3. Ridi¢ se vrati k navésu a odpoji pfivod vzduchu do brzd. Tim brzdy navésu vyfadi z provozu a s
navésem neni mozné pohybovat.

4. Rukojet Salvo fidi¢ umisti na konektor pfivodu vzduchu jako pojistku proti opétovnému pfipojeni.
Jakmile rukojet zapadne, je mozné otocit klicem a vyjmout ho ze zamku.

5. Ridi¢ vlozi kli¢ do ovladaciho boxu u vrat doku, tim je uvolni — bez kli¢e v zamku boxu neni mozné
vrata otevfit.

6. V tuto chvili mize probéhnout nakladka nebo vykladka. Dokud jsou vrata oteviena, je kli€ v ovladacim
boxu zajistén a nejde vyjmout.

7. Po ukonceni nakladky/vykladky a uzavieni vrat doku dojde k uvolnéni kli¢e v boxu a je mozné znovu
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pfipojit vzduchovy pfivod.

Ve zkratce: Po odpojeni pfivodu vzduchu k brzdam navésu je znemoznén jeho pohyb v misté
nakladky/vykladky. Kli¢ je po dobu nakladky/vykladky ulozen tak, aby s nim neslo zdmek brzd odemknout.
Konektor pfivodu vzduchu se znova uvolni az po ukon&eni nakladky/vykladky.

BEZPECNOSTNI INFORMACE:

Spravna instalace a Skoleni obsluhy jsou zasadni pro efektivni fungovani antikoliznich systém.

OBSAH BALEN:I:

¢ Salvo LED semafor vnéjsi, 24V

e Salvo set pro manualni vrata, fetéz

« Salvo ovladaci box - SCP

e Salvo zdroj s vnitfnim semaforem ( POZOR fotografie je pouze ilustrac¢ni) zelena kontrolka - Beacon
e Salvo SGL bezpecnostni rukojet

Salvo SGL bezpec&nostni rukojet
* Rukojet Salvo zamezuje opétovnému pfipojeni vzduchové brzdy navésu a tim ho znehybni.
Salvo ovladaci box

« Ovladaci box je hlavnim rozhranim ovladacich prvka doku. Sklada se z nasténého boxu se snadno
ovladatelnym kliC¢ovim spinacem zamku, ktery umoznuje ovladani doku. Na panelu je také svételny
indikator, ktery jasné ukazuje stav provozu

Salvo zdroj s vnitinim semaforem

« Napdjeci zdroj a indikator stavu je namontovan na vnitini strané vrat a poskytuje upozornéni, ze navés
byl zabrzdén a je mozné bezpecné otevfit dvefe rampy. Indikuje moznost zahajit nakkladku/vykladku.

Salvo LED semafor vnéjsi, 24V

« Venkovni semafor se pouziva tam, kde je potfeba vétsi Cervené a zelené svétlo pro komunikaci s
fidi¢i, aby se nerozjizdéli, dokud nesviti zelené svétlo. Svétla jsou idealné umisténa na dobe
viditelném misté.

V Praze dne 10. 10. 2025
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