
 

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Lakový popisovač edding 780, černá, 0,8 mm, 10 ks - PP 78001

 

VLASTNOSTI:
Počet ks v balení:    10 ks
Barva:    černá
Šíře stopy:    0,8 mm
Druh popisovače:    lakový
Hrot:    kulatý
Teplotní odolnost inkoustu:   od - 40 do 400 °C
Dřevo:    ANO
Kov:    ANO
Papír:    ANO
Plast:    ANO
Sklo:    ANO
Kůže:    ANO
Odolný vůči oleji:    ANO

POPIS VÝROBKU:
Průmyslové popisovače edding 750, 751 a 780 s prémiovým inkoustem na bázi oleje jsou vhodné, bez
ohledu na to, jestli píšeme na hladký, drsný a nebo leštěný povrch. Mají vysoce krycí inkoust podobný laku
na označování mnoha druhů materiálů, dokonce i tmavých, díky čemuž je všestranným popisovačem. Co je
dobré vědět?

Je vysoce neprůhledný,
trvalý,
tepelně odolný až do 400 °C,
barvy žlutá, oranžová, hnědá, fialová, růžová, světle modrá, bílá a stříbrná zůstávají viditelné až do

 

 
 



1000 °C,
trvalé popisování i na tmavých a průhledných materiálech, např. kovu, skle a plastu,
voděodolný,
a rychleschnoucí.

POUŽITÍ:
Lakové popisovače edding jsou trvalé. Velmi dobře se přichytí na hladké povrchy a dokáží se přizpůsobit
i porézním povrchům. Odstranění lakového popisovače z hladkých povrchů je možné ředidly. Obecně platí,
že lakové popisovače není možné doplnit inkoustem (nejsou tedy doplnitelné k opakovanému použití). U
lakových popisovačů, se u některých druhů dají měnit hroty. Hrot se jednoduše vytáhne a nahradí novým,
který se zasune. Před použitím lakového popisovače doporučujeme nejprve protřepat, aby se barva uvnitř
dobře promíchala. Není třeba s popisovačem třepat hodně, stačí lehce 4-6x. Aktivace probíhá
pumpováním. Tuhu hrotu o papír začneme ztlačovat nejprve 3x a počkáme, zda nám uvolněná barva
stačí k popisování. Jakmile nám barva přestává stačit, zdá se že popisovač dopisuje, vždy znovu
pumpneme, aby se do hrotu nahrnula další nová barva. Doporučujeme skladovat ve vodorovné poloze,
aby barva nestála v dolní části popisovače.

CHARAKTERISTIKA:
Průmyslové popisovače edding jsou navrženy pro náročné použití ve výrobě, skladech a logistice, kde
poskytují vysokou odolnost vůči vnějším vlivům i na extrémních površích. Speciální inkoust bez zápachu,
xylenu a toluenu garantuje minimální chemickou zátěž na pracovišti. Přesně lícující víčko účinně zabraňuje
vysychání, což zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivé značení v ostrém provozu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Při práci s chemickými čisticími prostředky je nutné používat ochranné pomůcky, vyhýbat se kontaktu s
pokožkou a dýchání výparů. Po použití je důležité všechny pomůcky důkladně vyčistit a bezpečně uložit.

VÝROBCE:
Edding international Gmbh, Bookkopel 7, D-22926 Ahrensburg, https://www.edding.com, info@edding.com

V Praze dne 6. 10. 2026

 
 


