HAPPY=ND

TECHNICKY LIST

pro produkt: Olejovy sorpéni koberec, silny, STANDARD, 40 cm x 15 m -

ORX 4015

TEXTILNI
SORBENT
OLEJOVY orx 4015

ZUSORB

VLASTNOSTI:

Druh sorpce:

Rada sorbentu:
Sorpéni kapacita:
Rozméry vyrobku:
Provedeni sorbentu:

Mechanicka odolnost:

Plosna sorpce:
Perforace sorbentu:
Metoda testovani:
Pocet vrstev:
Barva:

Material:
Klasifikace odpadu:
Moznosti likvidace:
Obalovy material:
Hmotnost:
Registracni ¢. CAS:

POPIS VYROBKU:
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STANDARD
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40cm x 15 m

koberec

* ¢ Yo Yo ¥ - standardni
% % % - silny sorbent
bez perforace
(EDANA 10.4-02)

1

bila

polypropylen

1502 02, 1501 02
spalovani, recyklace
PE félie

5,7 kg

9003-07-0 — 1-propenhomopolymer

Na vyrobu nizkého sorpéniho koberce byl pouzit polypropylen, ktery se vyznacuje chemickou
a mechanickou odolnosti. Koberec patfi do produktové fady STANDARD. Koberec je velmi a¢innym
prostfedkem k zachyceni Ukap(, ke kterym dochazi na vétsi ploSe. Chrani podlahu pod stroji nebo
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na frekventovanych chodbach a zamezuje vzniku kluzkych ploch pfi Unicich nebezpeénych kapalin. Roli
koberce dodavame v rozmérech 40 cm x 15 m .

VYHODY:

Specialni hydrofobni material, ze kterého jsou tyto sorbenty vyrobeny, zajistuje az pétkrat vyssi sorpeni
kapacitu nez bézné koberce. Diky jejich vysoké sorp&ni kapacité neni nutné je ménit tak ¢asto a tim Setfi Cas
i penize.

TLOUSTKA TEXTILNIHO SORBENTU:

Silny sorbent je textilie o vy8si ploSné hmotnosti a tloustce. Diky tomu dokaze nasat velké mnozstvi
uniklych kapalin. Nejlépe jej vyuzijete v provozech s rizikem velkych nebo stalych Gnikd nebezpeénych
latek.

PROVEDENI TEXTILNIHO SORBENTU:

Koberec je vynikajici pro pokryti rozsahlé plochy, napfiklad pod stroje nebo na frekventovanych chodbach.
Vhodny pro kazdodenni pouZiti.

POUZITI:

Textilni olejové sorbenty jsou uréeny pro sorpci oleju, benzinu, nafty, rozpoustédel a jinych kapalin na bazi
ropy. Diky hydrofobnim viastnostem se vyuZivaji k selektivhimu oddéleni ropnych latek z hladiny
vody. Pouzivaji se také ve skladovych, vyrobnich nebo opravairskych provozech jako prevence Uniku
ropnych latek nebo feSeni havarijni situace pfi nahlém uniku téchto kapalin. Pouziti téchto sorbent vam
zajisti:

« Cistotu a pofadek na pracovisti
» vyS8Si bezpecnost prace
« splnéni pozadavku legislativy pro ochranu Zivotniho prostredi

UPOZORNENI:

Sorbent neni vhodny pro pracovisté s pozadavkem na mechanickou odolnost a nevlaknivost.

LIKVIDACE POUZITYCH SORBENTU:

Likvidace pouzitych sorbentu se fidi podle vlastnosti absorbovanych kapalin, dle internich pokyn( pro
manipulaci s chemikaliemi a také dle zakonl — dulezitymi zakony jsou €. 541/2020 sb. o chemickych latkach
a smeésich. Nebezpelné odpady doporuCujeme predat specializované firmé pro likvidaci nebezpecnych latek

BEZPECNOSTNIi INFORMACE:

Sorbenty slouzi k pohlcovani rozlitych kapalin, jako jsou oleje, chemikalie nebo voda. Pfi pouziti je dllezité
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dbat na to, aby se latky nevdechovaly, nejedly ani nepfisly do kontaktu s pokozZkou. Po pouziti je nutné
sorbenty spravné zlikvidovat podle pfedpist o nakladani s odpady, aby nedoslo k riziku kontaminace nebo
nebezpedi pro zdravi.

VYROBCE:
HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 27. 5. 2026
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