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VLASTNOSTI:

Rozmeéry vyrobku:
Material:

Zachytny objem:
Hmotnost:

Typ dvefi:

Moznost uzamykani:
Pocet zamkd:

Barva:

Povrchova uprava:
Typ polic:

Moznost pfipojeni nucené
ventilace:

Certifikat:

Trida ochrany:

Pozarni odolnost:

POPIS VYROBKU:

HAPPY=ND

vnéjsi 155 x 102,5 x 231,3 cm, vnitfni 145 x 87 x 164,5 cm
ocelovy plech

2201

1101 kg

dvoukFidlé pIné

ANO

1ks

skfin: svétle Seda - RAL 7035, dvere: Zluta - RAL 1007
praskova barva

roStova

ANO

U - TOV Nord Systems - DIBt Berlin, CE (ATEX (2014/34/EU)), MPA &.
2007-B-0305

Ex 11 2G 1B T6 Gb (CSN EN 13463-1:2009)

90 minut (CSN EN 14470-1)

Protipozarni skfin je vyrobena z pevnych a odolnych materiali opatfenych kvalitni povrchovou upravou,
ktera zvySuje chemickou a mechanickou odolnost a chrani proti korozi. Spodni ¢ast je vybavena soklem,
jehoz predni ¢ast Ize odejmout a skfin tak pfemistovat pomoci manipulaéni techniky. SkFif je oznacena
etiketou s dulezitymi informacemi o certifikaci v souladu s poZzadavky normy na pozarni odolnost 90 minut
(CSN EN 14470-1). Na stfeSe skfiné jsou také umistény zemnici svorky.

VYHODY:

Standardnim vybavenim bezpeénostni skriné je podstavec, ktery umoznuje snadnou manipulaci VZV se

skiini.
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POUZITI:

Protipozarni skfin je uréena pro skladovani hoflavych latek, predevsim kapalin. Tento zplsob
uchovavani hoflavin na vaSem pracovisti vyrazné pfispiva k vyssi bezpec€nosti. Skfif nabizi dostate¢ny ¢as
od pocatku pozaru pro bezpecnou evakuaci lidi a také ¢as pro zasah zachranarl a hasi¢l bez nebezpedi
vybuchu.

TYP DVERI:

Skiift ma dvoukfidlé plné uzamykatelné dvere, které Ize otevfit az do pravého uhlu. Vnitfni prostory jsou tak
kompletné pfistupné a prfehledné. V pfipadé Uplného otevieni jsou dvefe aretovany. Dvefe jsou vybaveny
automatickym mechanismem, ktery zajisti uzavieni dvefi v pfipadé teploty vyssi nez 50°C. V pfipadé
ventilaénich praduchu je tento limit nad 70°C.

VNITRNI VYBAVENI:

Protipozarni skFifi obsahuje dostatecné velky prostor pro skladovani velkych nadob. Uvnitf se nachazi
vyjimatelna zachytna vana véetné rostu. Je také vybavena pripojkou zemniciho bodu pro zamezeni
rizika vzniku statického naboje, ktery maze byt pfi¢inou vzniku vybuchu nebo nahlého vzplanuti
skladovanych latek. Skfifi je opatfena bezpecnostni pojistkou pro vyprosténi osob uvizlych uvnitf skfiné pfi
uplném zavieni

SKLADOVANE NADOBY:
Protipozarni skfifi — odolnost 90 minut je uréena pro bezpeéné skladovani chemikalii jak v malych nadobach,
tak i ve 200 litrovych sudech.

UZAMYKANI:
Dvere skfiné jsou vybaveny cylindrickym zamkem se dvéma kli¢i. Pfipadnou vyménu zamku zaijistuje
specialné vyskoleny servisni technik.

VENTILACNI SYSTEM:

PFi skladovani nebezpelnych kapalin mohou vznikat vypary, které vytvofi vybudnou smés. Skfif je vybavena
systémem pro samochodnou ventilaci bez potfeby nuceného vétrani, ale je nutné pfijmout opatfeni povinna
pro explozivni zénu. Horni ¢ast skfiné je pfipravena na technickou ventilaci pro odsavani odpadniho
vzduchu. Pokud skfin vybavite timto zaFizenim pro nucenou ventilaci, neni jiz nutné zajistovat jina dalsi
opatfeni pro odstranéni rizika vzniku vybusného prostfedi. Také vyrazné usetfite misto a zabranite tomu,
aby vypary unikaly do ovzdusi, coz by mohlo ohrozit zdravi vasich pracovnikd.

UPOZORNENI:

Tuto skfif je nutné pravidelné kontrolovat jednou za mésic vyskolenym pracovnikem. Jednou roné probiha
povinna kontrola servisnim technikem.

VHODNE PRiISLUSENSTVi:
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Skfin je mozné dovybavit napfiklad ventilaci pro kontrolovanou vyménu vzduchu, policovym roStem pro

Sokl je potfeba objednat sou€asné se skfini. Pfesny vy&et vhodného pfislusenstvi a jeho konkrétni vyuziti
najdete v Technickém listu produktu v ¢asti Pfilozené soubory.

BEZPECNOSTNi INFORMACE:
Nebezpecné latky musi byt vzdy skladovany, manipulovany a likvidovany v souladu s platnymi pfedpisy a
bezpelnostnimi pokyny. Provadéjte pravidelné kontroly zafizeni a dbejte zvySené opatrnosti s manipulaci.

VYROBCE:
LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstadter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 27. 5. 2026
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